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DORMA
Fluchtwegsicherung

ProgrammŸbersicht

Fluchtwegsysteme fŸr individuelle 
AnsprŸche konfigurierbar.
Basissystem
fŸr die nachtrŠgliche Aus-
stattung von EinzeltŸren mit
geringer Begehfrequenz.
Das System kann sowohl von
zentraler Stelle aus fern-
Ÿberwacht und -gesteuert
als auch durch Brandmelde-
anlagen, Rauchmelder usw.
notentriegelt werden. Nach
einem Stromausfall wird
eine automatische Wieder-
aktivierung gestartet (Not-
stromversorgung optional).

TMS Standardsystem 
fŸr die Ausstattung von TŸren
mit hoher Begehfrequenz.
ZusŠtzlich zu den Funktionen
des Standardsystems bietet
das selbstverriegelnde Anti-
panik-Schaltschloss auto-
risierten Personen hšchsten
Begehkomfort, da nur ein
Schlie§vorgang am Schlie§-
zylinder des Schlosses not-
wendig ist. Zugleich opti-
miert es den Sicherheits-
status durch automatische
Wiederaktivierung nach TŸr-
schlie§ung sowie weitere
†berwachungsfunktionen
wie DrŸckervoralarm und
TŸroffenŸberwachung.

Besonders geeignet fŸr TŸren,
die auch als Angriffs- und
Rettungsweg der Feuerwehren
vorgesehen sind und Ÿber
den EinsatzschlŸssel der
Feuerwehr von au§en gešff-
net werden mŸssen. Alle
TMS Systeme sind vernetzbar
und somit zentral steuerbar.
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TMS Universalsystem 
fŸr die Ausstattung von TŸren
mit hoher Begehfrequenz
und weitergehenden Kom-
fortanforderungen. Das Bau-
kastensystem ermšglicht
den Ausbau der Fluchtweg-
sicherung zu einem komple-
xen TŸrmanagementsystem.
Von der Fernentriegelung
und/oder von Ansteuerungs-
mšglichkeiten Ÿber Zutritts-
kontrollsysteme, z.B. CODIC, 

bis zum behindertengerech-
ten Ausbau mit Automatik-
antrieben lŠsst sich das
System kostengŸnstig er-
weitern. Auch der Design-
anspruch wird mit TMS
berŸcksichtigt. Terminals in
verschiedenen AusfŸhrungen
sind integrierbar. 

TMS Sondersysteme
fŸr spezielle Anwendungen,
z.B. psychiatrische Anstalten,
geschlossene Abteilungen in
KrankenhŠusern, Alten- und
Pflegeheime und weitere
Objekte, bei denen keine
Vor-Ort-Freischaltung
erwŸnscht oder mšglich ist.
FŸr diesen Zweck kann das
Fluchtwegsicherungssystem
auch ohne TŸrterminal vor
Ort betrieben werden. 
Rechtliche Voraussetzung
hierfŸr ist, dass die TŸren
von einer zentralen, stŠndig
besetzten Stelle direkt ein-
sehbar sind und dort eine
Freischaltmšglichkeit mit
gleicher Abschaltsicherheit
wie Ÿber den Nottaster vor
Ort besteht.

RM/BMA

230 V 

CODIC
CARD

3x
ST DCW¨

TS/ED/CD
TV DCW¨

TL DCW¨

oder TL-UP
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LON
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K†
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TS
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RZ TMS

LON

K† SVP 4000

SVP A 1000
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FluchtwegsicherungDORMA

Leben retten, 
Werte schŸtzen.
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Die Aufgabe Šhnelt der
Quadratur des Kreises: TŸren
im Verlauf von Flucht- und
Rettungswegen mŸssen sich
zu jeder Zeit problemlos
šffnen lassen, damit jeder-
mann bei Gefahr schnell
und sicher RŠume und
GebŠude verlassen kann.
Inventar, Waren, Know-how,
Daten und Leistungen las-
sen sich jedoch nur dadurch
vor unbefugtem Zugriff,
kriminellen Absichten oder
Vandalismus schŸtzen,
indem diese TŸren verriegelt
werden. Die von DORMA
entwickelten Fluchtweg-
sicherungssysteme lšsen
diese Aufgabe optimal.

DORMA Fluchtwegsicherungs-
systeme sind nach dem Stand
der Technik und den aner-
kannten sicherheitstechni-
schen Regeln entwickelt und
gefertigt.
Sie entsprechen den ãRicht-
linien Ÿber elektrische Ver-
riegelungssysteme von TŸren
in RettungswegenÒ EltVTR Ð
Fassung Dezember 1997 Ð,
veršffentlicht in der Mitteilung
5/98 des Deutschen Instituts
fŸr Bautechnik Berlin und
der Europanorm EN 13637.
Sie sind vom MaterialprŸ-
fungsamt (MPA) Nordrhein-
Westfalen, Dortmund, und
vom Verband der Schadens-
versicherer (VdS), Kšln,
geprŸft und zugelassen.
GefŠhrdeten Personen signa-
lisiert das TŸrterminal ein-
deutig, dass sich die TŸr
nach BetŠtigen des rot be-
leuchteten Nottasters mŸhe-
los šffnen lŠsst. Wer die TŸr
jedoch missbrauchen will,
um zu entkommen oder
Komplizen hereinzulassen,
hat keine Chance, dies un-
bemerkt zu tun.

DarŸber hinaus wird durch
DORMA Fluchtwegsiche-
rungssysteme der Einbruch-
schutz verbessert.
Berechtigte Personen wie
Mitarbeiter, Wachleute,
Reinigungs- und Wartungs-
personal, Rettungsdienste,
Werkschutz usw. kšnnen die
Systeme sowohl von innen
als auch von au§en deak-
tivieren und so die TŸren
benutzen, ohne Alarm aus-
zulšsen.
Mit vier Systemen und zahl-
reichen optionalen Kompo-
nenten erfŸllt DORMA die
unterschiedlichsten Anforde-
rungen an Fluchtwegsiche-
rungssysteme.
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DORMA BasissystemFluchtweg-
sicherungssysteme

Basissystem.
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Die wirtschaftliche Lšsung
zur Sicherung einzelner Not-
ausgŠnge. Abgesehen von
den Grundfunktionen, TŸr-
šffnung im Notfall, Schutz
vor Missbrauch im Normal-
fall, ermšglicht das DORMA
Basissystem:
Ð Passage durch autorisierte

Personen von innen nach
au§en

Ð Notentriegelung durch
Brandmeldeanlage (BMA),
Gefahrenmeldeanlage
(GMA), Rauchmelder, 
z.B. DORMA RM,
Sprinkler usw.

Ð Notstromversorgung
Ð Kurzzeitentriegelung

anstelle Dauerentriege-
lung einstellbar

Optional kšnnen hinzu-
kommen:
Ð Zugang von au§en Ÿber

SchlŸsseltaster
Ð Automatisches Verriegeln

der TŸr 
Ð Blitzleuchte oder externe

Alarmsirene
Ð FernŸberwachung und 

-steuerung
Ð Zutrittskontrollsystem

CODIC

Komponenten Seite
Terminal-GehŠuse TL-G/TL-G TMS 11
Steuer- und Anschlussplatine TL-S5N
Netzteil RZ-01, NT-24-1.5S/integriert
TŸrverriegelung TV 100, TV 200, TV 500 11
Optionen
SchlŸsseltaster ST
Selbstverriegelndes Antipanik-Schloss SVP 5000 11, 28
TV-Zubehšr TV-Z 100/TV-Z 500
Blitzleuchte/Alarmsirene BL/AS 19
Terminal Unterputzkasten und Blendrahmen TL-UK/TL-BR
Tableau-Technik TG/TE 17
Notstromeinheit 24 V/230 V NT 1224 N/USV 700 19
Akkupack AP 3034/integriert 19
Rauchmelder RM 19

RM/BMA

230 V 

ST 32

TL 52

SVP 5000

TS
TV
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SabotagegeschŸtztes TŸr-
terminal-GehŠuse aus pulver-
beschichtetem Leichtmetall
zur Aufnahme der Steuer-
und Anschlussplatinen TL-S.
LED-beleuchtete rote Not-
taste und integrierte Alarm-
sirene mit regelbarer Laut-
stŠrke > 100 dB. 
Monitoring-Modul zur opti-
schen Anzeige des Verriege-
lungszustandes und der
optischen Alarmierung.
Verriegelbare und aufklapp-
bare Nottasterabdeckung
mit Sabotagekontakt und

verglastem Ausschnitt aus
Sicherheitsglas. Integrierte
SchlŸsselschalt- und -tast-
einrichtung.
Unterputzkasten und Blend-
rahmen fŸr UP-Montage.
FŸr verschiedene Zylinder-
arten geeignet.
Auch als TL-G TMS mit
integriertem Netzteil erhŠlt-
lich.
Ð Edelstahl-Design
Ð grŸn
Ð wei§
Ð Sonderfarben

TL-G

Zum Anbau an die Zarge.
Mit Sabotage- und TŸrŸber-
wachungskontakten sowie
integrierter zwangsgefŸhrter
†berwachung auf aktiven/
inaktiven Zustand.
Max. Zuhaltekraft gemŠ§ 
EltVTR, lastunabhŠngige,
klemmfreie Entriegelung.

Ð Edelstahl-Design
Ð silber
Ð dunkelbraun
Ð wei§
Ð Sonderfarben

TV

Das TŸrschloss, das sich
selbst verriegelt Ð nach jeder
TŸrbetŠtigung, automatisch
Alle zwei Minuten ein Woh-
nungseinbruch Ð eine Zahl,
die zu denken gibt. Zumal die
TŠter meist durch die TŸr
kommen und es dabei oft
sogar ausgesprochen leicht
haben.
Denn vielfach werden TŸren
nur zugezogen und nicht
verriegelt Ð weil man nur kurz
etwas besorgen will, weil man
es eilig hat ...
Mit dem selbstverriegelnden
TŸrschloss DORMA SVP 5000
beweist DORMA einmal

mehr die Kompetenz und
das Verantwortungsbewusst-
sein eines in der Verwirk-
lichung von mehr Komfort
und Sicherheit rund um die
TŸr erfahrenen Unterneh-
mens. Zusammen mit den
bekannten und bewŠhrten
Produkten des TŸrschlie§-
technik-Programms bildet
DORMA SVP 5000 ein
bedarfsgerechtes Sicherheits-
paket, das sowohl bei HŠu-
sern und Wohnungen als
auch bei Praxen, BŸros und
WerkstŠtten den Diebstahl-
schutz entscheidend 
verbessert.

TL-G TŸrterminal-GehŠuse

TV 100 TŸrverriegelung

SVP 5000



DORMA
TMS Standardsystem

Fluchtweg-
sicherungssysteme

TMS Standardsystem. 
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Ideal fŸr die NachrŸstung
und die NeuausrŸstung von 
Objekten. Ob es um vorhan-
dene oder neu erstellte
GebŠude geht Ð die Grund-
funktionen, TŸršffnung im
Notfall, Schutz vor Miss-
brauch im Normalfall, der
ergŠnzende Funktionsumfang
des DORMA Standardsystems
Ÿberzeugen:
Ð Kurzzeit-, Langzeit- und

Dauerentriegelung
Ð TŸroffenŸberwachung
Ð Automatisches Verriegeln

der TŸr sofort nach jedem
Schlie§en

Ð Manipulations- bzw. Sabo-
tageŸberwachung

Ð Zugang von au§en Ÿber
das selbstverriegelnde
Antipanik-Schaltschloss
SVP 4000

Optional kšnnen hinzu-
kommen:
Ð Zugang von au§en Ÿber

SchlŸsseltaster
Ð Komfortabler Zugang durch

autorisierte Personen von 
au§en nach innen und
sofortige Wiederaktivie-
rung des Systems nach
jedem Schlie§en der TŸr

Ð Blitzleuchte oder externe
Alarmsirene

Ð FernŸberwachung,
-steuerung, -parametrie-
rung per PC

Ð Zutrittskontrollsystem
CODIC-CARD

Ð Notstromversorgung
Ð Vernetzung mit anderen

TMS-TŸren und PC

Komponenten Seite
Terminal-GehŠuse TL-G TMS/TL-G 11
Steuer- und Anschlussplatine TL-S TMS 13
Netzteil integriert/RZ-01, NT 24-1.5S, NT 1224 N 19
TŸrverriegelung TV 100 DCW¨ , TV 200 DCW¨ , TV 500 DCW¨ 11
Optionen
Zusatzmodul I/O-Modul 13
Selbstverriegelndes Antipanik-Schloss alle Typen 28
Anschlusskabel SVP-A 30
KabelŸbergang K† 260/480 30
Befestigungseinheit TV-Z 100/TV-Z 500
Blitzleuchte/Alarmsirene BL/AS 19
Terminal Unterputzkasten und Blendrahmen TL-UK/TL-BR
Tableau-Technik/PC-Tableau/Vernetzung PC mit TMS-Soft 15

LON-Modul, -Gateway, -Repeater
Notstromversorgung USV 700/NT 1224 N 19
Rauchmelder RM 19

RM/BMA

230 V 
I/O DCW¨

TE

K†

DCW¨ Verteiler

AS/BL

3x
ST DCW¨

LON

TL TMS

SVP 4000/6000

SVP A 1000

TS
TV DCW¨
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Zum verdeckten Einbau in
die Zarge. Anschluss an Ret-
tungswegzentralen DORMA
RZ TMS oder TŸrterminal
DORMA TL-G mit Steuer- und
Anschlussplatine DORMA
TL-S5 oder TL-S TMS.
†berwachung auf aktiven/
inaktiven Zustand durch
integrierte RŸckmeldekon-
takte. Mit angeflanschtem
Schlie§blech, wahlweise
Winkelschlie§blech fŸr

gefŠlzte TŸren oder Flach-
schlie§blech fŸr stumpfe
TŸren. Max. Zuhaltekraft
gemŠ§ EltVTR, lastunabhŠn-
gige, klemmfreie Entriege-
lung. Abmessungen ohne
Schlie§blech (B x H x T): 
ca. 23 x 134 x 39 mm.
Anschluss an: 
24 V DC, ± 5% 
Stromaufnahme:
max. 160 mA

DORMA I/O-Modul DCW¨ zum
Anschluss von Produkten
mit konventioneller Verkabe-
lungstechnik an den DORMA
DCW¨ -Systembus.
Vier OptokopplereingŠnge
zur †bertragung von exter-
nen Signalen und Steuerbe-
fehlen (potenzialfrei oder
spannungsbehaftet) und
4 potenzialfreien AusgŠngen
zur Ansteuerung externer
Komponenten bzw. zur Aus-
gabe von Signalen. Bis zu
4 I/O-Module DCW¨ je TMS
mšglich.

Adressen fŸr verschiedene
Anforderungen vorparame-
triert.
Individuelle Anforderungen
kšnnen mit Parametrie-
rungstastatur AT 01 DCW¨

bzw. Parametrierungssoft-
ware TMS Soft frei program-
miert werden. (Einschalt-
verzšgerung, Ausschalt-
verzšgerung, Impuls, Logik-
verknŸpfungen etc.) 
Einbau in DCW¨ -Verteiler-
kasten, RZ-TMS, TL-G
3xx/5xx (ohne LON-Modul)
etc. mšglich.

TL-S TMS Steuer- und Anschlussplatine

TV 500 TŸrverriegelung

I/O-Modul

Zum Einbau in TŸrterminal-
GehŠuse DORMA TL-G/TL-G
TMS mit steckbarer Anschal-
tung der Steuer- und Anzeige-
funktionen.
Ausgelegt zum Anschluss von:
Ð max. 4 TŸrverriegelungen

DORMA TV 100, TV 200
oder TV 500 DCW¨

Ð SchlŸsseltaster DORMA ST
oder Zutrittskontrolle, 
z.B. CODIC

Ð Gefahrenmeldeanlage
(GMA) und/oder Brand-
meldeanlage (BMA) bzw.

Rauchmelder DORMA RM
zur Anschaltung Ÿber
potenzialfreien …ffner-
kontakt

Ð LON-Modul zur Vernetzung
Ð †berwachungs- und 

Steuereinrichtung
DORMA TG/TE

Ð Blitzleuchte DORMA BL
oder externer Alarmsirene
DORMA AS

Ð Antipanik-TŸrdrŸcker oder
Ð TŸrgriffkontakt



DORMA
TMS Universalsystem 

Fluchtweg-
sicherungssysteme

TMS Universalsystem.
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Bei hšchsten Anforderungen
an den Funktionsumfang.
Ob NotausgŠnge komfortabel
freigeschaltet, behinderten-
gerecht ausgestattet oder zu
komplexen TŸrmanagement-
systemen ausgebaut werden
sollen Ð das DORMA Uni-
versalsystem erfŸllt hšchste
Anforderungen. †ber die
Grundfunktionen des Stan-
dardsystems hinaus bietet es:
Ð sofortige Wiederaktivierung

des Systems nach jedem
Schlie§en der TŸr

Ð Vorrichtung zur Notstrom-
versorgung durch Akkupack

Ð Ansteuerung von selbst-
verriegelnden Antipanik-
schlšssern DORMA 
SVP 2000

Ð Ansteuerungslogik fŸr
automatische DrehflŸgel-
tŸrantriebe, z.B. DORMA
ED 200, ED 300

Optional kšnnen hinzu-
kommen:
Ð Zutrittskontrollsystem

CODIC
Ð DrehflŸgeltŸrantrieb

DORMA ED 200, 
ED 300

Ð Schleusenfunktion
Ð Blitzleuchte oder externe

Alarmsirene
Ð FernŸberwachung und 

-steuerung

Komponenten Seite
Terminal-GehŠuse/Designterminal TL-G/TL-G TMS/TL-UP S55 11, 15, 17
Steuer- und Anschlussplatine TL-S TMS/TL-S DCW¨ /integriert 13
Rettungswegzentrale integriert/RZ TMS
TŸrverriegelung TV 100 DCW¨ /TV 200 DCW¨ /TV 500 DCW¨ 11
Selbstverriegelndes Antipanik-Motorschloss SVP 2000 15, 28
Motorschlosssteuerung SVP-S 22 DCW¨ 30
Anschlusskabel und KabelŸbergang SVP-A/K†/KS 30
Optionen
TV-Zubehšr TV-Z 100/TV-Z 500
Blitzleuchte/Alarmsirene BL/AS 19
Terminal Unterputzkasten und Blendrahmen TL-UK/TL-BR
Tableau-Technik/PC-Tableau/Vernetzung PC mit TMS-Soft 15

LON-Modul, -Gateway, -Repeater
Notstromversorgung USV 700 19
Rauchmelder RM 19

RM/BMA

230 V 

CODIC
CARD

3x
ST DCW¨

TS/ED/CD
TV DCW¨

TL DCW¨

oder TL-UP

RZ TMS

LON

TE

K†

AS/BL

SVP 2000

SVP A 1000
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DORMA TL-UP System 55
Design-Terminal zum Einbau
in Installationsschalterdosen
bestehend aus: Nottaster-/
Controllereinheit TL-NC S55
und SchlŸsseltaster TL-STxx
S55, zum Anschluss an Ret-
tungswegzentrale RZ TMS
oder TL TMS, mit LED-
beleuchteter roter Nottaste
entsprechend EN 60947-5-1
zwangsšffnend, hochintensiv
beleuchtete Nottasterumge-
bung mit optischer Anzeige
des Verriegelungszustandes
(entriegelt  = grŸn, verriegelt
= rot), optische Alarmierung

durch gelbes Blitzlicht bei
Sabotageversuchen sowie
NottasterbetŠtigung, akusti-
sche Alarmierung Ÿber inte-
grierte Alarmsirene. 
SabotagegeschŸtzte Nottaster-
abdeckung mit verglastem
Ausschnitt aus nicht split-
terndem Sicherheitsglas.
Alle Abdeckrahmen aus dem
Schalterprogramm System 55
sowie Edelstahl mit Adapter-
rahmen sind mšglich.

Selbstverriegelndes Antipa-
nik-Motorschloss mit Ablauf-
sicherung in geschlossenem
verchromtem Schlosskasten
in DIN-Abmessungen. Stulp
und zum Lieferumfang ge-
hšrendes Schlie§blech aus
Edelstahl.
AusfŸhrung: PZ-, RZ-gelocht
Riegelausschluss: 20 mm
Vierkantnuss: 9 mm

Entfernung:72,74, 92,94mm
Dornma§: 35, 45, 55, 60,
65, 80, 100 mm
Stulpbreite: 20, 24 mm
TŸrausfŸhrungen: DIN-L,
DIN-R, gefŠlzt, stumpf, mit
Profilrahmen

SVP-2xxx

Steuerung, Visualisierung
und Parametrierung von
DORMA TMS DCW¨ Siche-
rungssystemen Ÿber kunden-
eigenen PC oder mobilen PC
mit DORMA TMS-Soft.
Verdrahtung in 2-Draht-LON-
Bus-Technik (LON FTT10A).
Steuerung, Visualisierung
und Parametrierung von bis
zu 32 bzw. bis zu mehr als
1000 DORMA TŸrmanage-

ment-Systemen und SVP-
Schloss-Systemen Ÿber ein
LON-Modul je TŸr und ein
LON-Gateway je Netzwerk. 

TL-UP S55 Glas 2fach

SVP2000 Antipanik-Motorschloss

System-Vernetzung Ð TMS/SVP



DORMA
TMS Sondersysteme

Fluchtweg-
sicherungssysteme

TMS Sondersysteme.
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Wenn NotausgŠnge objekt-
spezifische Aufgaben erfŸllen
sollen. Individuell konzipiert
und objektspezifisch ausge-
rŸstet, bewŠhren sich DORMA
Sondersysteme unter den
verschiedensten Einsatzbe-
dingungen. So sorgen sie z.B.
dafŸr, dass bestimmte TŸren
innerhalb eines GebŠudes
nur von einer Zentrale aus
freigeschaltet werden kšnnen.
Unter anderem werden mit
diesen Sondersystemen aus-
gerŸstet:
geschlossene Abteilungen
von KrankenhŠusern, psychi-
atrischen Anstalten, Alten-
und Pflegeheime, Justizvoll-
zugsanstalten, KindergŠrten,
Museen, Diskotheken.

Beispiel geschlossene
Abteilung:
Ð Kurzzeit-, Langzeit- und

Dauerentriegelung
Ð TŸroffenŸberwachung
Ð Automatisches Verriegeln

der TŸr sofort nach jedem
Schlie§en

Ð Manipulations- bzw. Sabo-
tageŸberwachung

Ð Vorrichtung zur Notstrom-
versorgung

Ð Ansteuerungslogik fŸr
automatische DrehflŸgel-
tŸrantriebe, z.B. DORMA
ED 200, ED 300, CD 400

Optional kšnnen hinzu-
kommen:
Ð Blitzleuchte oder externe

Alarmsirene
Ð FernŸberwachung und 

-steuerung
Ð Zutrittskontrollsystem

CODIC
Ð DrehflŸgeltŸrantrieb

DORMA ED 200, ED 300,
CD 400

Komponenten Seite
Rettungswegzentrale RZ TMS
TŸrverriegelung TV 100 DCW¨ , TV 200 DCW¨ , TV 500 DCW¨ 11
Tableau-GehŠuse TG 17
Tableau-Einsatz TE 20/TL-UP S55 15, 17
Tableau-Einsatz TE 32 17
SchlŸsseltaster ST 32 DCW¨

Optionen
TV-Zubehšr TV-Z 100
Selbstverriegelndes Antipanik-Schloss SVP 4000/6000/2000 11, 15, 28
Motorschlosssteuerung fŸr SVP 2000 SVP-S 22 DCW¨ 30
Anschlusskabel und KabelŸbergang SVP-A/K† 260/480 30

RM/BMA

230 V 

ST 3x DCW¨

TE 20

TS
TV DCW¨

RZ TMS

LON

K† SVP 4000

SVP A 1000

AS/BL
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Im Alltag sicher verschlossen,
bei Gefahr schnell und 
einfach zu šffnen. So lauten
die wichtigsten Anforderun-
gen an TŸren bei Flucht-
und Rettungswegen. Elektro-
nische Fluchtwegsicherungs-
systeme sind am besten
geeignet, diese gegensŠtz-
lichen Anforderungen zu
erfŸllen.

DORMA Fluchtwegsicherungs-
systeme entsprechen der
Richtlinie EltVTR und dem
Entwurf der DIN EN 13637.

Zum Anschluss an Rettungs-
wegzentralen DORMA RZ12N.
Mit beleuchtetem rotem Not-
offentaster, entsprechend
VDE 0660, Teil 207, zwangs-
šffnend, zur tŸrbezogenen
Fernabschaltung der TŸr-
verriegelung DORMA TV 100
oder TV 500. Optische
Zustandsanzeige Ÿber grŸne
und rote Leuchtdioden, frei
belegbarer Piezo-Summer
zur Alarmierung im Notfall.

Leichtmetall, schwarz eloxiert.
Breite = 2 Raster
Stromaufnahme: je LED
max. 15 mA, Piezo-
Summer max. 8 mA
Nur fŸr spezielle Anwen-
dungen gemŠ§ DIBt 2/89, 
¤ 2.2, Satz 2.

Zur Aufnahme von Tableau-
EinsŠtzen DORMA TE. Leicht-
metall, pulverbeschichtet,
grŸn oder wei§.

Ð 4 Raster breit
Abmessungen (B x H x T):
ca. 150 x 90 x 190 mm

Ð 8 Raster breit
Abmessungen (B x H x T):
ca. 290 x 90 x 190 mm

Ð 12 Raster breit
Abmessungen (B x H x T):
ca. 430 x 90 x 190 mm

Ð 16 Raster breit
Abmessungen (B x H x T):
ca. 570 x 90 x 190 mm 

TL-UP S55

TE 20 Tableau-Einsatz

TG Tableau-GehŠuse
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Zubehšr.
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Elektrohydraulischer Dreh-
flŸgelantrieb DORMA ED
200 zum automatischen
Ansteuern von gesicherten
NotausgangstŸren. Schlie§-
krafteinstellung EN 4Ð6 stu-
fenlos einstellbar, separates

GerŠt mit EN 7. …ffnungs-
Schlie§geschwindigkeit/
…ffnungs-Schlie§dŠmpfung
unabhŠngig voneinander 
stufenlos einstellbar, selbst-
schlie§end.

ED 200 Elektrohydraulischer Antrieb

ZM 208 Zeitmodul

NT 1224 N Notstromeinheit

TK Reed-TŸrkontakt

BL 01 Blitzleuchte grŸn

AS 01 Alarmsirene

USV 700

RM/RMZ 2 Rauchmelder

Zum Aufstecken auf Steuer-
und Anschlussplatine DORMA
TL-S TMS oder Steuerungs-
platine DORMA RZ-TMS.
Ermšglicht verzšgerte Frei-
schaltung bei BetŠtigung
des Terminal-Notoffentasters.
Verzšgerungszeit einstellbar

auf 8, 11 oder 15 Sekunden.
Unverzšgerte Freischaltung
durch Rauchmelder DORMA
RM oder Brand- bzw. Gefah-
renmeldeanlagen.

Ausgangsspannung 12/24 V
DC Netzteilmodul mit Akku-
laderegelung, Tiefentlade-
schutzschaltung und poten-
zialfreier Netzausfallmel-
dung (Powerfail). Abschlie§-

bares StahlblechgehŠuse.
Vorgerichtet zur Notstrom-
versorgung durch Akkupack
AP 3034.

Unterbrechungsfreie Strom-
versorgung 230 V/700 VA
zur †berbrŸckung von netz-
seitigen Stromschwankungen
oder -ausfŠllen.

Zum Anschluss an Rettungs-
wegzentralen DORMA RZ
TMS oder TŸrterminal DORMA
TL-G mit Steuer- und
Anschlussplatine DORMA
TL-S5 oder TL-S TMS.

Mit 2,3 m flexibler Anschluss-
leitung und integrierter
Sabotagelinie, einschlie§lich
Magnet mit gleichem
GehŠuse, wei§ oder braun.

Zum Anschluss an Rettungs-
wegzentralen DORMA RZ
TMS oder TŸrterminal
DORMA TL-G mit Steuer-
und Anschlussplatine 
DORMA TL-S5 oder TL-S
TMS.

Universeller, richtungsunab-
hŠngiger, optischer Rauch-
melder fŸr Sturz- und Decken-
montage. Geeignet zur
Detektion von Schwelbrand
und offenem Brand.

Zum Anschluss an Rettungs-
wegzentralen DORMA RZ TMS
oder TŸrterminal DORMA
TL-G mit Steuer- und
Anschlussplatine DORMA

TL-S5 oder TL-S TMS. 
Schlagfestes, wei§es ABS-
GehŠuse, Schutzart IP 65.

Zum Anschluss an Rettungs-
wegzentrale DORMA RZ TMS
oder TŸrterminal DORMA
TL-G mit Steuer- und
Anschlussplatine DORMA
TL-S5 oder TL-S TMS.

Schlagfestes graues ABS-
GehŠuse, Schutzart IP 54,
zur horizontalen Befesti-
gung, mit grŸner Haube.
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DORMA erfŸllt die unter-
schiedlichsten Anforde-
rungen an Fluchtwegsiche-
rungssysteme.

So entstand fŸr den DŸssel-
dorfer Flughafen z.B. ein
Fluchtwegsicherungssystem,
das die TŸren bei Rauchent-
wicklung oder Panik sofort
selbststŠndig šffnet.

Fluchtwegsicherungssystem in FlughŠfen

Die von DORMA entwickelte
Fluchtwegsicherung schŸtzt
wirkungsvoll vor dem Miss-
brauch von NotausgŠngen
und gewŠhrleistet zugleich,

dass in bedrohlichen Situ-
ationen jedermann das
GebŠude schnell und sicher
verlassen kann.

Fluchtwegsicherungssysteme in LagerhŠusern

Anwendungsbeispiele.



21

Fluchtwegsicherungssysteme in BŸros und KaufhŠusern

Eine zeitgesteuerte Entriege-
lung ist mšglich, so dass
Mitarbeiter, Besucher, Kun-
den und GŠste durch Flucht-
und RettungswegtŸren
gehen wie durch jede andere
TŸr. Au§erdem ermšglicht

es autorisierten Personen
einen komfortablen und
zugleich Ÿberwachten Zugang
von au§en.

Fluchtwegsicherungssysteme in KrankenhŠusern

Ein besonderes Merkmal ist,
dass die eingebauten Kom-
ponenten Ÿber alle Voraus-
setzungen verfŸgen, um Not-

ausgŠnge behindertengerecht
auszustatten und den
Begehkomfort fŸr autorisierte
Personen weiter zu steigern.


